
75 Jahre

• Einfache Parametereinstellung über Mobiltelefon

• Integriertes Dual-Band GSM-Modul

• Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zur Aufnahme 
und Wiedergabe der Klartexte

• 4 Meldelinien Aktivierung über Ruhe- oder Arbeits-
kontakte Einstellbare Ansprechzeit (0-240 s) SMS-Text 
und Klartext (10 s) pro Meldelinie programmierbar

• 4 Steuerausgänge, einstellbare Funktion (Daueraus-
gang, Impulsausgang)

• 10 Rufnummern mit freier Zuordnung zu den Melde-
linien

• Anzahl der Anrufversuche und Routineruf program-
mierbar

• Integrierte Status-Anzeigen

• Fernabfrage, Fernschalten, Fernprogrammierung

• Abfrage und Änderung der Eingänge bzw. Ausgänge 
per SMS bzw. DTMF

• Einsetzbar für alle Netzanbieter mit deaktivierter PIN-
Abfrage der SIM-Karte

4 Meldelinien•	

4 Sprachnachrichten•	

je 1 SMS Text pro Meldelinie (max. 10s)•	

10 Rufnummern•	

12V DC •	

Stromaufnahme: 50mA / 350mA (Betrieb)•	

Dual Band (900 / 1800 Mhz)•	

4 Ausgänge•	

Maße Platine ca. 105 x 76 mm•	

Gehäuse IP 30•	

Betriebstemp.Bereich -20°C bis +55°C•	

CE •	

Bestell Nummer: Infotel4-GSM•	

Netzteil separat: Infotel4GSM-Netzteil•	

GSM Manager Software:  •	
I-Tel4GSM-Software 
(zur einfacheren Programmierung / SIM 
Karten Lesegerät und USB Anschluss)

Hütter KG
- Bereich Communication -

Mathildenstr. 42
D-90489 Nuernberg
Tel: +49 911 551196
Fax: +49 911 532066
www.huetter.eu

GSM Übetragung  
                                      Infotel 4GSM


